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Hersteller Baureihe Artikelnummer Bericht erstellt am 

Arnold 
BR 152 – DB 
Cargo 

2499 16.07.2020 

Überblick 
Decoder :  Tran DCX76   
Digitalformat : DCC  
Schnittstelle : Nein  
Extras : Nein  
Fräsarbeiten : Keine  
Umgebaut von : Markus Kögel  
Bericht von : Markus Kögel  

  

Zerlegen des Modells  

 
Um das Gehäuse abnehmen zu können, muss man an der Unterseite die Karosserie leicht 
auf beiden Seiten auseinander ziehen, dann lässt sich das Gehäuse vom Fahrwerk tren-
nen. 
 

 
 
 
Um den Motorblock inklusive Rahmen und den Antriebsschnecken abnehmen zu können, 
müssen die geklippsten Drehgestelle entfernt werden. Dazu vorsichtig die vier Spangen 
an den Gehäusen der Getriebe lösen 
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Nun die Platine vom Fahrgestell lösen. Diese ist auch an vier Punkten geklippst. 
 
 

 
 
(Bild zeigt die schon fertig umgebaute Platine mit Decoder) 
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Als letztes müssen noch die Fahrgestelle von der Bodengruppe getrennt werden. Diese 
sind einfach nach unten zu ziehen. Danach solltet Ihr dieses Ergebnis haben. 
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Einbau des Decoders  

 
In der Bodengruppe ist ein Kasten, der sich für die Aufnahme des Decoders sehr gut 
eignet. Je nach dem, wie groß der Decoder ist, muss man die Kanten des Kastens etwas 
bearbeiten und abschrägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun nehmen wir uns die Platine vor. Hier müssen die Dioden und Spulen abgelötet wer-
den.  
 

 

 
 
Ich habe bei mir auch den Kontakt für die Oberleitung abgenommen (gelber Pfeil). 
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(Platine nach dem ablöten der nicht benötigten Teile) 
 
Nun können wir anfangen, den Decoder (hier ein Tran DCX76) auf der Platinenrückseite 
zu platzieren. Ich habe dazu doppelseitiges Klebeband verwendet. Ich habe den Decoder 
so platziert, das ich jeweils zwei Kabel (orange, grau, weiß, gelb) durch die rechteckigen 
Öffnungen auf die andere Seite führen kann. Die beiden Kabel schwarz und rot bleiben 
auf der Seite und werden dort an den außen liegenden Leiterbahnen angelötet. 
 
 
 

 
 
 
 
Auf der anderen Seite werden die Kabel für das Licht (weiß und Gelb) und für den Motor 
(orange und grau) an der Platine angelötet. Es müssen zwei Leiterbahnen aufgetrennt 
werden (1. Bild: blaue Kreise – 2. Bild: rote Pfeile)). 
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Wenn alle Kabel angeschlossen sind, muss noch eine Verbindung für den Rückleiter des 
Lichts eingelötet werden. Dazu wird auf der Vorderseite ein Kabel an die Leiterbahn der 
zweiten Lichtkontakte – sind über eine Leiterbahn verbunden - angelötet. Hierzu habe ich 
die Lötstelle der ausgelöteten Diode genutzt. Dieses Kabel wird auf die Rückseite an einer 
der beiden Seiten der Schienen angelötet, ich habe hier die schwarze Seite gewählt. Al-
ternativ kann man auch den blauen Pluspol verwenden, dieser ist auf der Rückseite des 
Decoders über ein Lötpad verfügbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun können die einzelnen Komponenten wieder zusammengebaut werden. Wenn die 
Fahrgestelle eingesetzt werden ist darauf zu achten, dass die Kupplungen in der richtigen 
Position sind. Ansonsten werden alle Komponenten richtig eingeklippst, danach das Ge-
häuse aufsetzen, fertig. 
 
 
Viel Spaß beim Nachbauen. 
 


