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Hersteller Baureihe Artikelnummer Bericht erstellt am 

Brawa BR 232 - TLG 1306 08.08.2020 

Überblick 

Decoder : 1*Tran DCX76z   

Digitalformat : DCC  

Schnittstelle : Lötschnittstelle  

Extras : Nein  

Fräsarbeiten : Keine  

Umgebaut von : Markus Kögel  

Bericht von : Markus Kögel  

  

Zerlegen des Modells  

 

Um das Gehäuse abnehmen zu können, müssen zuerst die vier Puffer gezogen werden. 

Danach kann das Gehäuse leicht gespreizt nach oben abgezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nächstes müssen die Drehgestelle abgenommen werden. Dazu werden die Halte-

klippse im Getriebe gelöst und das Drehgestell nach unten herausgezogen.   
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Danach wird der Gewichtsblock samt Motor abgehoben, so dass im Anschluss nur der 

Rahmen mit der Platine übrig bleibt. Die Platine ist durch eine Schraube mit dem Rahmen 

verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einbau des Decoders  
 

Das Modell verfügt über eine vorbereitete Lötschnittstelle. Auf der Rückseite der Platine 

sind auch die Punkte, die bei einem Umbau auf DCC bearbeitet werden müssen, mit Pfei-

len markiert. An diesen Markierungen müssen die Leiterbahnen aufgetrennt werden. 
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Die Belegung der Lötkontakte ist  

 

1 = Orange 

2 = Grau 

3 = Rot 

4 = Schwarz 

5 = Weiß 

6 = Gelb 

 

Für den Decoder habe ich den Platz unter der Platine vorgesehen. Dazu muß aus dem 

Kasten eine der drei Gewichtsplatten entfernt werden. Die oberste Platte sollte erhalten 

bleiben, da diese bereits mit einem Papier isoliert ist. 

 

 
 

 

 

Es ist darauf zu achten, das die Kabel in der richtigen Länge gekürzt und angelötet 

werden, da wenig Platz vorhanden ist für Kabelschlaufen. 

 

 
 

Das Bild zeigt die Platine von unten mit dem eingebauten Decoder. 

 

 

Nun können die einzelnen Komponenten wieder zusammengebaut werden. Beim Aufset-

zen des Gewichtsblock mit dem Motor ist auf den richtigen Sitz der Motorkontakte zu 

achten. 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbauen. 

 


