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Vorbemerkungen
Diese ICE Triebköpfe haben als Besonderheit zwei Pantographen. Es gibt insgesamt 38 
Triebköpfe des ICE-1 (die 2.Generation) die mit zwei Stromabnehmern versehen fahren 
können. Diese wurden für den grenzübergreifenden Einsatz in der Schweiz gebaut. Diese 
Anleitung gilt aber auch für die anderen Fleischmann ICE-1 also 7440 und die aus dem 
Startset 9380.

Es werden 2 Decoder benötigt:

1 * Fahrzeug- / Lok-Decoder für den Motorwagen (hier: Viessmann 5240, weil 
ausreichend Platz vorhanden ist).

1 * Funktionsdecoder (hier: ESU LokPilot). Ich hatte noch einen ESU rumliegen, 
bei dem die Motorsteuerung defekt ist.

Kleinere Decoder kann man sicher auch in der Wanne unter der Platine unterbringen, das
ändert jedoch grundsätzlich nichts an der notwendigen Verkabelung.
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Öffnen und Trennen des Gehäuses

Bild 1 Öffnen

Das Abnehmen des Gehäuses ist nicht immer problemlos möglich. Bei diesem Modell hat 
Fleischmann die Rastnasen am Gehäuse so angebracht, dass man Gefahr läuft, das Ge-
häuse zu beschädigen. Es empfiehlt sich, die untere Abdeckung (vorsichtig) nach unten 
abzuziehen. Dann kann man das Gehäuse problemlos spreizen.
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Einbau Motorwagen

Zuerst widmen wir uns dem Motorwagen. Nach dem Öffnen und Trennen des Gehäuses 
vom Chassis zeigt sich das folgende Bild:

Bild 2 Originalzustand

Man sieht rechts die Lichtplatine mit den beiden Ansteuerungen für „rot“ und „weiß“. 
Links davor die „Wanne“ in die später der Decoder eingebaut wird.
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Bild 3 Original von Unten

Es werden die Drehgestelle und die Wanne entfernt. Die Platine wird von der Lichtplatine,
der Oberleitungsplatine und 4 Klammern am Chassis gehalten. Diese Verbindungen lösen
und die Platine kann abgenommen werden.
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Bild 4 Zerlegt in die Einzelteile

Leider habe ich kein Bild vor der Bohrung gemacht denn hier sieht man schon das Resul-
tat. Da die Platine unter dem Chassis quasi „über Kopf“ hängt, müssen die Kabel durch 
Chassis und Platine geführt werden. Ich habe in Platine und das Chassis ein Loch (3mm) 
gebohrt und das etwa so, dass der Ausschnitt in dem die Wanne eingerastet ist, etwas 
vergrößert wurde. Ich habe zum Bohren die Platine auf dem Chassis befestigt und beide 
Teile in einem Rutsch gebohrt. So passen die Löcher sicher übereinander.
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Bild 5 Platine vorbereitet

Die Leiterbahnen müssen an zwei Stellen getrennt und die Entstörteile ausgelötet wer-
den.

Bild 6 Chassis vorbereitet
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Da der Decoder nicht durch einen Schrumpfschlauch gegen Kurzschluss geschützt ist, 
habe ich die Wanne mit Isolierband abgeklebt.

Bild 7 Decoder am Platz

Bis auf die Lichtlitzen werden alle Litzen nach unten geführt.
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Bild 8 Litzen an Platine gelötet

Ich habe die Litzen bewust lang gelassen, weil ich so ohne Lötarbeiten an den Motor her-
ankomme. In der Wanne ist genug Platz um die Litzen zu „verstauen“. ACHTUNG!.Beim 
anlöten der Litzen darauf achten, dass die Lötstellen nicht mit den Auflagestellen der 
Wanne „kollidieren“. Die Lötstellen sind wie folgt markiert:
1 = Schwarz -> Schiene links
2 = Rot -> Schiene rechts
3 = Orange -> Motor links
4 = Grau -> Motor rechts
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Einbau im motorlosen Steuerwagen

Bild 9 Litzen im Steuerwagen

Der Einbau im Steuerwagen (motorlos) erfolgt analog der Schritte für den Motorwagen. 
Es werden aber lediglich die Litzen Gleis rechts und links nach unten geführt. Da der 
Steuerwagen gegen die Fahrtrichtung des Maschinenwagens läuft, müssen hier die An-
schlüsse „vertauscht“ werden. Also rot = Schiene links und schwarz = Schiene rechts.
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Lichtanschlüsse

Bild 10 Lichtplatine

Aus den Lichtplatinen in beiden Wagen müssen die Selenplättchen entfernt werden. Dazu
die Laschen aufbiegen und die Kontaktbleche hochheben. Anschließend die Kontaktbleche
wieder befestigen. Die graue „Brille“ sollte wieder unter die Kontakte kommen, da so ein 
sauberer Sitz gewährleistet ist. ACHTUNG! Darauf achten, dass die Kontaktbleche in der 
Mitte nicht aneinanderstoßen.

Bild 11 Lichtanschlüsse

Die Lichtlitzen werden direkt auf die Kontaktbleche gelötet. Hier aber, ebenso wie die Mo-
toranschlüsse, vertauscht. Motorwagen Rücklicht rechts, Steuerwagen Rücklicht links.

Viel Spaß beim Nachbauen.
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