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Hersteller Baureihe Artikelnummer Bericht erstellt am 

Kato / Round-
house 

3100-Serie 
„Mangattan 
Liner II“ 

10-922 05.08.2019 

Überblick 

Decoder : 1 * Tran DCX74 

2 * Funktionsdeco-

der Tams FD-R Basis 

2 

 

 

Digitalformat : DCC  

Schnittstelle : Nein  

Extras : Nein  

Fräsarbeiten : minimal  

Umgebaut von : Marcus Busch  

Bericht von : Marcus Busch  
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Vorbemerkungen 

Der Mangattan Liner II wurde vor einiger Zeit zufällig recht günstig erstanden. Er zeich-

net sich durch eine sehr detaillierte Bebilderung verschiedener Manga-Geschichten und 

einer ansprechenden Verpackung aus. 

 

Aufgrund der Konstruktion werden insgesamt 3 Decoder benötigt: 

 

1 * Fahrzeug- / Lok-Decoder für den Motorwagen (hier: DCX74 mit defekten 

Lichtausgängen), es kann auch ein Lokdecoder mit defekten Lichtausgängen 

benutzt werden, da diese im Motorwagen nicht benötigt werden 

2 * Funktionsdecoder (hier: Tams FD-R Basis 2) oder Lokdecoder (mit defektem 

Motorausgang) für die beiden Steuerwagen 

 

Einbau Motorwagen 

 

Der Einbau im Motorwagen gestaltet sich Kato-typisch recht einfach (siehe auch andere 

Kato-Umbauten für mehr Details) 

 

Es müssen die Motorkontakte hochgebogen werden, die Stromabnahme-Bleche mit Iso-

lierband gegen die Motorkontakte isoliert werden und anschließend der Decoder entspre-

chend verkabelt werden. 

 

 
 

(Bild 1: Decoderverkabelung) 

 

ROT und SCHWARZ – an den Stromabnahmeblechen anlöten 

GRAU und ORANGE – an den Motorkontakten anlöten 

 

Der Motorwagen ist damit fertig umgebaut. 
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Einbau Steuerwagen 

 

Der Umbau der beiden Steuerwagen ist identisch.  

 

Nach dem Öffnen zeigt sich das folgende Bild: 

 

 
 

(Bild 2: Steuerwagen – Originalzustand) 

 

Die LED-Platine muss ausgebaut werden. Hierzu wird die graue Plastikabdeckung rechts 

und links seitlich ausgeklipst, anschließend kann die komplette LED Platine herausgezo-

gen werden. 

 

 
 

(Bild 3: LED Platine ausgebaut - Originalzustand) 
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Im nächsten Schritt müssen wir die Polung der HINTEREN LED umdrehen. Hierzu wird 

diese ausgelötet, die Beinchen umgebogen und anschließend wieder eingelötet. 

 

Vor dem Einlöten werden in der Platine 3 Trennschnitte auf der Unterseite angebracht: 

 

 
 

(Bild 4: LED-Platine Trennschnitte) 

 

Jetzt können die benötigten Decoderkabel angelötet werden: 

 

 
 

(Bild 5: LED-Platine Verkabelung) 

 



 Decoder-Einbau-Bericht 

© 2015 by N-Bahn Freunde Worms e.V. Seite 5 

 

 ROT und SCHWARZ für Stromabnahme 

 GELB für rote LED 

 WEISS für weiße LED 

 BLAU Pluspol für beide LEDs 

 

Die LED-Platine kann jetzt wieder eingebaut werden, die Kabel werden nach hinten her-

ausgeführt. Vor dem Aufsetzen der grauen Abdeckung im hinteren Bereich noch etwas 

wegfeilen oder wegfräsen, damit die Abdeckung die Decoderlitzen nicht einquetscht. 

 

 
 

(Bild 6: LED-Platine eingebaut) 

 

Zum Abschluss müssen die Kabel noch entsprechend am Decoder angelötet werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass GELB und WEISS bei den beiden Steuerwagen verschieden 

angeschlossen werden müssen, damit die LEDs später invers funktionieren. Ggf. müssen 

WEISS und GELB am Decoder oder an der LED-Platine nochmals getauscht werden. 

 

 
 

(Bild 7: Verkabelung Decoder für beide Steuerwagen) 

 

Zum Schluss werden die Decoder im Steuerwagen entsprechend platziert und fixiert. 
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Wichtiger Hinweis für beide Steuerwagen: 

 

Wenn beide Steuerwagen umgebaut wurden, müssen die Lichter invers funktionieren. 

 

1) Steuerwagen 1 – UNTERE LED, Steuerwagen 2 – OBERE LED 

2) Steuerwagen 1 – OBERE LED, Steuerwagen 2 – UNTERE LED 

 

Ansonsten würde ja beide Mal WEISS und ROT gleichzeitig leuchten, was ja so nicht ge-

wünscht ist im Fahrbetrieb. 

Ist dies der Fall, müssen ggf in den Steuerwagen die Kabel GELB und WEISS an der LED-

Platine oder am Decoder getauscht werden. 

 

 
 

(Bild 8: Lichtwechsel invers an den Steuerwagen) 

 

Der Umbau der beiden Steuerwagen ist damit abgeschlossen. 

 

Immer daran denken, wenn man die Adresse ändert, muss an allen 3 Decodern die Ad-

resse geändert werden. Alle 3 Decoder erhalten die gleiche Adresse. 

 

 

Viel Spaß beim Nachbauen. 

 


