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Hersteller Baureihe Artikelnummer Bericht erstellt am 

Kato 

TGV SUD 
TGV La Ligne de 
Coeur France 
Suisse 
 

K 10-091 
K 10-909 
 
 
 

03.08.2020 

Überblick 

Decoder : 1 * Tran DCX52 S + 

Tams FD-R Basic 2 

 

 

Digitalformat : DCC  

Schnittstelle : Nein  

Extras : Nein  

Fräsarbeiten : Keine  

Umgebaut von : Markus Kögel  

Bericht von : Markus Kögel  

 

Anmerkung  

 

Beide Modelle sind baugleich und die Vorgehensweise beim Einbau der Digitaldecoder 

identisch. In der Bilddarstellung wird das Modell TGV SUD gezeigt. Am Ende des Berich-

tes zeige ich noch ein Bild des TGV La Ligne de Coeur France Suisse. Beide Modelle stam-

men aus dem 1995. 

 

Zerlegen des Modells  

 

Um das Gehäuse abnehmen zu können, muss zuerst an der Spitze des Triebkopfes die 

Schraube gelöst werden. Danach lässt sich die Spitze einfach abnehmen. Ist dieser 

Schritt gemacht, wird das Gehäuse an den hinteren Drehgestellen beginnend, leicht aus-

einandergespreizt abgezogen.  
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Danach solltet Ihr das Ergebnis haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Triebköpfe, Motorwagen und Steuerwagen, lassen sich auf diese Weise auseinan-

dernehmen. 

 

 

Einbau der Decoder im Motorwagen 

 

Auf Grund des Alters dieses Modells, habe ich einen H0-Decoder im Motorwagen verwen-

det, um evtl. starken Ströme des Motors entgegen zu wirken. Im Motorwagen wird der 

Decoder von Tran (DCX52S) eingebaut. Der Aufbau des Modells ist recht einfach. Zuerst 

entnehmen wir die kleine Platine, an der die beiden Birnchen verbaut sind, heraus und 

entfernen den großen Kondensator und die beiden Dioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nach dem Ausbau der nicht benötigen Teile sollte die Platine so aussehen. 
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Nun müssen wir die beiden Stromschienen, die über die Drehgestelle den Strom aufneh-

men, in der Höhe der Motorkontakte auftrennen und mit einer Kabelbrücke wieder ver-

binden. Dieser Schritt ist notwendig, um im Digitalbetrieb Kurzschlüsse zwischen den 

Stromschienen und den Motorkontakten zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das beige Trägergestell mit den Stromschienen ausbauen zu können, muss am Boden 

die Motorverkleidung abgenommen werden. Danach hat man links und rechts vorbei an 

der Kardanwelle die Raster zugänglich. Diese beige Platte hat jeweils vier Punkte an der 

Seite, an denen sie mit dem Fahrgestell verbunden ist und die vier Punkte an der Unter-

seite des Fahrgestells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Trennung der Stromschienen wird auf Höhe der Motorkontakte mit einem Schnitt 

durchgeführt. Ich habe im Anschluss daran, die Enden der Stromschienen noch etwas in 

Form gebogen, um auch die benötigte Kabelbrücke besser anlöten zu können. 
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An den Stromschienen habe ich auch noch zwei Lötpunkte für den Decoderanschluß 

(schwarz und Rot) gesetzt. 

 

 

Im nächsten Schritt habe ich die Birnchen auf der kleinen Platine mit dem Decoder 

verbunden. Der gemeinsamen Pluspol wurde dabei auf das Schaltplus (blaues Kabel) des 

Decoders gelegt. 
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Als nächster Schritt wird das beige Trägerteil mit den Stromschienen wieder mit dem 

Fahrgestell verbunden. Im Anschluss daran wird im Bereich des Platinenhalters die 

Stromschienen isoliert, bevor die Platine mit den Birnchen wieder an Ihren Platz kommt. 

Es ist darauf zu achten, dass die beiden Birnchen jeweils sauber an Ihrem Platz sitzen 

und die Lichtleiter ebenfalls ihre richtige Position haben, sonst gibt es beim Aufsetzen des 

Gehäuses Schwierigkeiten. 

 

Danach wird die Position des Decoders mit doppelseitigem Klebeband fixiert und die rest-

lichen Kabel, Grau und Orange an die Motorkontakte, schwarz und rot an die Stromschie-

nen angelötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach erfolgreichem Test kann der Motorwagen wieder komplett montiert werden. 

 

 

Einbau der Decoder im Steuerwagen 

 

 

Beim Einbau im Steuerwagen wiederholen sich die Schritte zum Ausbau der Platine. Auf 

der Platine selbst sind nur die vorhanden zwei Dioden und die Stromabnehmer zu entfer-

nen. 
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Eine Trennung der Stromschienen muss hier nicht erfolgen, da kein Motor mit seinen 

Kontakten vorhanden ist. 

 

Es werden wie beim Motorwagen auch, zwei Lötpunkte auf den Stromschienen aufgetra-

gen, um dort das schwarze und rote Kabel des Decoders anzuschließen.  

 

 

Der Anschluss der Kabel für das Licht ist identisch mit dem Motorwagen, lediglich die Po-

sitionen des gelben und des weißen Kabels werden vertauscht, um den Lichtwechsel in-

vers zum Motorwagen zu steuern. Das Blaue Kabel wird ebenfalls wie im Motorwagen an-

geschlossen.  

 

 
 

 

 

Nach erfolgreichem Test kann auch der Steuerwagen wieder zusammengebaut werden. 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbauen. 
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Hier noch die Bilder (nur die Triebköpfe) des Baugleichen TGV La Ligne 

 

 

Kato 10-909 TGV La Ligne de Coeur France Suisse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


